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Um Schmierstoffe effektiv in Fahrzeugen 
und Schienenanlagen zu verwenden, sind 
innovative und sorgfältig abgestimmte 
Schmierstoffmischungen erforderlich.

Insbesondere im Schienenverkehr müssen die-
se Spezialschmierstoffe strenge Sicherheitsstan-
dards erfüllen und gleichzeitig umweltfreundlich 
und biologisch abbaubar sein. 

Vor allem wasser- und oxidationsbeständige 
Schmierstoffe, die hervorragende Schmiereigen-
schaften aufweisen wurden speziell für den Ein-
satz in Strassenbahnen, U-Bahnen und Zügen 
im öffentlichen Nahverkehr und im Fernverkehr 
entwickelt.

Um die optimale Verwendung dieser Spezial-
schmierstoffe sicherzustellen, sind die VATMIX 
Kompakt-Pump-Homogenisatoren die perfekte 
Lösung für alle Rad/Schiene-Systeme. 

Mit der VATMIX erreichen wir bei der Applikati-
on maximale Performance durch eine optimale 
homogene Mischung der Spezialschmierstoffe. 
So sichern wir eine exzellente Aufbereitung und 
reibungslose Förderung für diese besonderen 
Betriebsstoffe.
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Die Öl-Feststoff-Separierung ist ein Prozess, bei 
welchem das Basisöl von den anderen Bestand-
teilen einer Mischung getrennt wird.

Dabei setzen sich Feststoffe und Additive ver-
mehrt am Boden des Behälters ab. Durch die 
kompakte VATMIX Rühreinheit kann das Pro-
dukt wieder zu einer homogenen Mischung auf-
bereitet werden. So stellt VATMIX sicher, dass 
das Produkt bei Verwendung die zugesicherte 
Qualität und Performance aufweist.

Technische Merkmale 

Befestigung:
• Eigens hergestellter und massiver  

Verbindungsadapter auch Aufnahme deckel 
für Rührwerk und Pumpe

Rührwerk:
• Motor mit/ohne Frequenzumformer FU
• Motorschutzschalter/Netzverbindung
• Radialwellendichtung
• Mischerflügel mehrlagig und verschiedene  

Durchmesser

Förderpumpe:
• Pneumatisch/Elektrisch
• Förderung mit Hochdruckschlauch
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Die VATMIX gibt es für die drei Standard-
gebindegrössen 40 kg , 60 kg und 180 kg

Die VATMIX Systeme bestehend aus Homo-
genisator und Förderpumpe aus dem Hause 
Cromatech sind robuste Kombiaggregate aus 
Edelstahl zum gleichzeitigen Mischen und 
Fördern von Spezial-Schmierstoffen für Rad/
Schiene-Systeme.



VATMIX
Kompakt-Homogenisator 
mit Förderpumpe für 
Spezialschmierstoffe von
Rad-Schienen-Systemen 
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